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"Kalite Kapida Baslar”

OTOMATIK KAPI SISTEMLERI | AUTOMATIC DOOR SYSTEMS



ELEKTROMEKANIK BARIYERLER | BENINCA-EVA 7

BENINCA - EVA 7

* 24 VV/dc elektromekanik sik kullanima uygun

* Hizh acilip kapanma 6zelligi

* Yumusak kapanis 6zelligi

* Avrupa normlarina uygun engel tanima 6zelligi




TEKNIK OZELLIKLER BENINCA

AUTOMATYKA DO BRAM

TEKNIK BILGI EVA7

Enerji 230 Vac

Motor calisma gerilimi 24 Vdc

Amper 16A

Tork 285 Nm

Acilma hizi 5”-7”

Calisma yogunlugu yogun kullanima uygun
Koruma sinifi IP 44

Galisma sicakligi -20°C / +50°C

Agirhk 105 Kg
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ELEKTROMEKANIK BARIYERLER | BENINCA

3 BENINCA ELEKTROMEKANIK
" BARIYERLER

* Yogun kullanimlar icin Gretilmis elektromekanik sistem.

» Manuele alma kilit sistemi.

* Galvaniz sac Ulzeri anti korozyon boya sistemi.

* Hizli, yumusak kalkis, yumusak durus.

« Her tiirll trafik yogunluguna cevap verebilecek yiiksek
performans.

» Bakim gerektirmeyen.




TEKNIK OZELLIKLER
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YANA KAYAR BAHCE KAPILARI

Garaj Kapilari

is merkezi, fabrika, villa, site gibi yasam alan girislerinin giivenligi
ve kontrolll agilip kapanabilmesi icin, Siber Yapi bahge kapisi
motorlari kolay montaj edilebilmesi, sessiz ve uzun sire ¢alismasi
ile Ustlin bir kalite yapisina sahiptir.

Elektrik kesintilerinde manuel olarak elle agilmaya olanak saglar.
Uzaktan kumanda, buton kontroli gibi biitlin kontrol sistemleri
uygulanabilir.

* R1.GE (600 kg) Yana kayar kapi motoru R1.10K1 (1000 kg)
Bull 20T (2000 kg) Bull 40T (4000 kg)

« Elektromekanik, yogun kulanima uygundur,

* Yaglama sistemi ile uzun 6marld,

* Sessiz ¢alisma,

» Bakim gerektirmeyen.



TEKNIK OZELLIKLER

MOTOR TIPLERI

MONTAJ DETAYI



90 DERECE ACILIR BAHGE KAPILARI

Beninca 90 Derece
Bahce Kapilar

« Elektromekanik yogun kullanima uygun
« Kolay montaj

* Mikemmel tasarimi ile her yapiya uygun
» Manuel anahtarli

» Bakim gerektirmeyen



TEKNIK OZELLIKLER



YANA TOPLANIR BAHGE KAPILARI

Bahce Kapilari Yana Toplanir (Jieshun)

» Kapi metal aksamlarina electro — coating teknolojisi ile paslanmaz gérinima
verilmistir. Temizlemesi ve genel bakimi kolaydir.

« Tum aksesuarlar 6zel pvc tip materyalden uretilmistir.

» Kullanilan tekerlek sistemleri kendinden yaglamali olup, uzun émdirli ve caligirken
sessiz bir sisteme sahiptir.

» Sessiz acilip — kapanma 6zelligine sahiptir.

+ Ozel malzemeden liretilen tekerlek sistemleri 32.000.000 kez acilip kapanmaya
uygun, yirtiimaz ve asinmaz tiptedir.

» Anti rizgar yapisindan dolayi, yogun riizgarlardan etkilenmez. Kolaylikla otomatik
calismadan manuel sisteme alinabilir yapidadir.

* Herhangi bir kisinin kapiy zorlayarak agmaya ¢alismasi durumunda devreye
giren alarm sistemi.

» Herhangi bir kisinin kapiya tirmanmasi durumunda devreye giren alarm sistemi.

- infrared giivenlik sistemi. Durma veya geri dénme ayari yapilabilir. Herhangi bir
cisim ile karsilastiginda 20 — 50 cm. énce.



OTOMATIK GUVENLIK BARIYERLERI

OTOMATIK VIGILANT- FORCE
GUVENLIK BARIYERLERI

Rise marka yenilikgi glivenlik bariyerleri 24Vdc, 6zelligi sayesinde
batarya destekli kullanimi ve TCP/IP fonksiyonu ile Ethernet
baglantisina uygun yapidadir. Guvenlik ve trafik kontrolu ihtiyaci
hissedilen, 6zel, kamu, ticari alanlarda saglam ve guvenilir
yapisi ile bu yapilarin korunmasini saglar, sagladigi yiksek
kalite ve uzun émurli olmasindan dolayi dlsik bakim
maliyelerine sahiptir.
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Vigilant @ 200x500/800
8 mm kalinlik

10 mm kalinlik

Force @ 254x500/800

Otomasyon aksamlari ile

entegre gu¢ kaynagi
devresi

Hizli yiikselme alcalma

Diizenli ve sessiz

hareket

Kolay montaj

az bakim ihtiyaci

Elektrik kesilmelerinde

batarya ile galisma

Gines paneli ile batarya

besleme &zelligi (opsiyonel)

Elektrik kesilmelerinde

manuele alma 6zelligi

Siyah boyali (Cataphoresis)
veya (AISI 316)
paslanmaz versiyon

Dékim

montaj
plakasi

Bariyeri ince ¢akil taglarindan
korumak igin acetylic
regineden mamdl conta

OTOMATIK GUVENLIK BARIYERLERI | VIGILANT - FORCE 24 Vdc

Elektronik Giivenlik Bariyeri

Ethernet TCP/IP

baglanti

Kapak

EN 124 (40 1)

Uzun mesafeden

gOrulebilir sirali
led sistemi

Reflekte bant

Elektromekanik

24 Vdc hareket

IP68

Gunlik sik kullanima
uygun ve disuk

elektrik tiketimi

Enkoder ve amperometrik

engel tanima

Bariyer ile kontrol paneli
arasinda konnektor

Arizada veya
elektrik kesintisinde

manuel hareket 6zelligi

IP68 Konnektor



OTOMATIK GUVENLIK BARIYERLERI | VIGILANT - FORCE 24 Vdc

VIGILANT 500 (9343000) - VIGILANT 800 (9343002) VIGILANT 5001 (9343004) - VIGILANT 8001 (9343005)

TEKNIK BIiLGILER

VIGILANT 500 VIGILANT 5001 VIGILANT 800 VIGILANT 8001
CALISMA ENERJISI 230 Va.c. 50/60 Hz 230 Va.c. 50/60 Hz 230 Va.c. 50/60 Hz 230 Va.c. 50/60 Hz
MOTOR GALISMA ENERJISI 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc
GUC TUKETIMI 90 W 90 W 90 W 0 W
CEKILEN AKIM 6A 6A 7A 7A
STAND BY TUKETIM 10 A 10A 1A 1A
ALCALMADA TUKETIM 1A 1A 14 A 14 A
MAX. HAREKET SIKLIGI 1200 tur /giin 1200 tur /giin 1000 tur /giin 1000 tur /giin
KORUMA SINIFI IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
GALISMA SICAKLIGI -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C
YAGLAMA Kalici gres Kalici gres Kalici gres Kalici gres
SR G T Wkl Cno B R
TABAN PLAKA CAPI Cap 330x1008 mm Gap 330x1008 mm Cap 330x1358 mm Cap 330x1358 mm
CARPMA DIRENCI 11.000 J 11.000 J 11.000 J 11.000 J
KIRILMA DIRENCI 180.000 J 180.000 J 180.000 J 180.000 J
ARAG / SAAT 1.800-55 1.800-55 1.800-55 1.800-55
ACILMA HizI 4’ 4 7 7
KAPANMA HIZI 3’ 3" 5" 5"
YUZEY BOYASI Black cataphoresis Stainless steel AISI 316 Black cataphoresis | Stainless steel AISI 316
AGIRLIK KG. 84 20 112 120
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YARI OTOMATIK GUVENLIK BARIYERLERI | RANGER

RANGER 500 [9343006]

SILINDIR GAPI

MONTAJ PLAKASI CAPI
CARPMA DIRENCI
KIRILMA DIRENCI
AGIRLIK

YUZEY BOYASI

Cap 200x500 mm
Kalinlik 8 mm

Cap 330x772 mm

11.000 J

180.000 J

75 kg

Black cataphoresis

RANGER 500 Montaj parcalari
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www.siber.com.tr

SIiBER YAPI

SIBER YAPI ELEKTRONIK, ELEKTRIK VE OTOMASYON SISTEMLERi SAN. VE TiC. A.S.
Ferhatpasa Mah. Yeditepe Cad. No: 68 Atasehir / ISTANBUL
Tel: (0216) 660 07 07 (pbx) Faks: (0216) 660 19 29
e-mail: info@siber.com.tr



